
Impulse Rigide 70 
Acoustique

Dalles et lames PVC RIGIDE 
Clipsables

LVT

IM
P
U

L
S

E
 R

IG
ID

E
 7

0
 A

C
O

U
S

T
IQ

U
E

D
a
lle

s
 e

t 
la

m
e
s
 P

V
C

 R
IG

ID
E
 C

lip
s
a
b
le

s
LV

T

2025 2025

25

751079-2  Elbrouz  en dalle 45,08 x 90,80 cm

751079-3  Etna  en dalle 45,08 x 90,80 cm

Impulse Rigide 70 Acoustique 
Dalles et lames PVC RIGIDE Clipsables

DESCRIPTION
Épaisseur totale EN ISO 24346 6 mm
Épaisseur couche d’usure EN ISO 24340 0,70 mm
Poids total EN ISO 23997 10 000 g/m2

Groupe d’abrasion EN 660-2 T
Teneur en agent liant EN ISO 10582 I

Format Lames
Conditionnement Lames

EN ISO 24342
-

18 x 122 cm
10 lames / carton soit 2,196 m2

45 cartons / palette soit 98,82 m2

Format Dalles
Conditionnement Dalles

EN ISO 24342
-

45,08 x 90,80 cm
5 dalles / carton soit 2,115 m2

32 cartons / palette soit 67,68 m2

Chanfreins - Chanfrein 4 côtés

CLASSIFICATION
Norme produit NF EN ISO 10582 Revêtement de sol hétérogène avec sous-couche intégrée

Classement européen EN ISO 10874 34 - 43

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl -s1

Résistance à la glissance DIN 51130 / EN 13893 R10 / DS

PERFORMANCES
Stabilité dimensionnelle à la chaleur EN ISO 23999 < 0,10 %

Incurvation à la chaleur EN ISO 23999 < 1 mm

Effi cacité acoustique (bruit de choc : ΔLw) EN ISO 717-2 19 dB

Poinçonnement statique rémanent EN ISO 24343-1 < 0,15 mm

Résistance à la chaise à roulettes ISO 4918 25000 cycles sans dommage

Résistance déplacement d’un pied de meuble EN 424 Sans dommage

Résistance de l’assemblage EN ISO 10582 Annexe D 5 kN/m

Accumulation charges électrostatiques EN 1815 < 2 kV

Solidité des couleurs à la lumière EN ISO 105-B02 > 6

Résistance aux produits chimiques ISO 26987 Oui

Traitement de surface - Polyuréthane PU

Résistance thermique EN 12667 0,049 m2.K/W

Chauffage par le sol - Compatible plancher chauffant (max. 27°)

Emission dans l’air* : TVOC après 28 jours EN 16516 < 100 µg/m3

  

Formaldéhyde à 28 jours EN 717-1 E1 (non détecté)

Reach (règlement européen) 1907/2006/CE Conforme

Garantie en usage commercial (selon conditions) - 5 ans**

MISE EN ŒUVRE
Préparation du support conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 53.1 P1-1. Le support doit être sec, sain, propre, lisse et plan. 
Le cas échéant, le produit de ragréage autolissant doit être classé P3. Superfi cie ≥ 225 m² ou ≥ 15 ml : joint de fractionnement de 16 mm obligatoire.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Lavage à la serpillière à l’aide d’un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l’aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.

MARQUAGE CE

7  
EN 14041 

HKRL ZeDOP-12-PVC-2022-0024 

*  Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).
** Selon condition

751078-9  Montblanc  en lame 18 x 122 cm

Sous-couche acoustique intégrée 
épaisseur 1 mm 

19 dB - Qualité sonore

Finition Ultramat I Gloss 
Traitement de surface Polyuréthane PU

Facilité d’entretien

Couche décorative avec 
une structure profonde 

Encore + de réalisme

Noyau composite extra dense 
  Stabilité dimensionnelle accrue 
Imperméable à l’eau

Couche d’usure 0,70 mm
   Grand trafi c

Couche composite supérieure 
Résistance au poinçonnement

Couche composite inférieure 
Isolant et effet de coussin

Arguments techniques 

  PVC rigide en dalles et lames 
  Décors synchronisés, aspect encore 
plus réaliste, décors bois et minéraux 
effet “brut”, un toucher plus rugueux, 
plus naturel
  Finition Ultramat
  Chanfrein sur les 4 cotés
  Système clic à plat Unipush®

  Sous-couche intégrée qui apporte 19 dB
  Idéal en rénovation
  Grande résistance
  Pose directe sur ancien carrelage 
sans spectre (largeur de joint maximum 
4 mm et profondeur 2 mm)
  Joint de fractionnement si pièce 
> à 225 m2 ou 15 ml*

La mise en œuvre

Découpe au cutter 
  Produit “mince” 
  Système assemblage clic à plat petit côté

*  Se référer à nos conseils 
de pose et d’entretien
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